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Inspiration 2
Canvas 
Stoffgruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4

Divina 3 . Divina MD
Divina Melange 2
Hallingdal 65 . Steelcut Trio 2
Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
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© Brunner GmbH 2012 . Im Salmenkopf 10 . D-77866 Rheinau 
T. +49  78 44.  40 20 . F. +49  78 44.  40 28 0 . info@brunner-group.com

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable �bres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk 

Divina Melange 2   Designed by Finn Sködt

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. 
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite 150 cm. 
Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Stückgefärbt. Farbunter-
schiede können vorkommen.
Webkante  n
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: 
(EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. 
Flammschutz: DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. 
EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition 
source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. 
Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16).  
BS 5852 Crib 5. 
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole. 

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. 
Description 100% laine vierge. Largeur 150 cm. 
Poids env. 840 g/ml. Teinture à la pièce. Ecarts de 
coloris possibles.
Liseré de bordure  n
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 45.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance 
à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3. 
Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. 
Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. 
BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B2. ÖNORM 
B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 
117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. (La copie du compte rendu des tests 
est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. 

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. 
Description 100% new wool. Width 59 inches 
(150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Piecedyed. 
Colour di�erences may occur.
Selvedge  n
Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. 
DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 
1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. 
IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Hallingdal 65   Designed by Nanna Ditzel

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 70% Schurwolle, 30% Viskose. Breite 
130 cm. Gewicht ca. 795 g/lfd.m. Materialgefärbt. In 
hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. 
Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante  o
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling:
(EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 3-5. 
Flammschutz: EN 1021-1/2. DIN 4102 B2. Önorm 
B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 
117. AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. 
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole.

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 70% laine vierge, 30% viscose. Largeur 
130 cm. Poids env. 795 g/ml. Dans les couleurs 
claires, présence de �bres étrangères possible. 
Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  o
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 100.000 
révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 
12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: 
(EN ISO) 3. Résistance au frottement (ISO) sec 4-5, 
mouillé 3-5. Normes au feu: EN 1021-1/2. DIN 4102 
B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. 
Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837. 
IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (La copie du compte 
rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. Great wearability. 
Description 70% new wool, 30% viscose. Width 
51 inches (130 cm). Weight app. 795 g/lin.m. 
Materialdyed. Foreign �bre may occur in light 
colours. Colour di�erences may occur. 
Selvedge  o
Tests Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 3-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 
1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. 
AS/NZS 3837. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols. 

Steelcut Trio 2   Designed by Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% 
Nylon. Breite 140 cm. Gewicht ca. 770 g/lfd.m. 
Garngefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern 
vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante  o
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: 
(EN ISO) 3-4. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. 
Flammschutz: EN 1021-1/2. BS 5852. ignition source 
2-3. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. 
UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. 
IMO A.652(16). Crib 5 bei schwerent�ammbare 
Ausrüstung. AS/NZS 3837, Klasse 2.  
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole. 

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, tissu peigné, 10% 
nylon. Largeur 140 cm. Poids env. 770 g/ml. Teinture 
sur �l. Dans les couleurs claires, présence de �bres 
étrangères possible. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  o
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 80.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. 
Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: 
(EN ISO) 3-4. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, 
mouillé 4. Normes au feu: EN 1021-1/2. BS 5852. 
ignition source 2-3. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. 
NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. 
NFPA 260. IMO A.652(16). Crib 5 après traitement 
d’ignifugation et sur demande. AS/NZS 3837, 
Classe 2. (La copie du compte rendu des tests est 
disponible sur demande.
Entretien Voir les symboles ISO. 

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. Great wearability . 
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. 
Width 55 inches (140 cm). Weight app. 770 g/lin.m. 
Yarndyed. Foreign �bres may occur in light colours. 
Colour di�erences may occur.
Selvedge  o
Tests Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3-4. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. Önorm 
B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 
117. NFPA 260. IMO A.652(16). Crib 5 when �ame 
protected. AS/NZS 3837, Class 2. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable �bres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk 

Canvas   Designed by Giulio Ridolfo

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% 
Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 480 g/lfd.m. 
Materialgefärbt. Farbunterschiede können 
vorkommen.
Webkante  n
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 6-7. Pilling: 
(EN ISO) 4-5. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. 
Flammschutz: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. 
BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. 
ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. 
Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 3837. Crib 5 bei 
schwerent�ammbare Ausrüstung. IMO A.652(16).
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole.

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, tissu peigné, 10% 
nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 480 g/ml. 
Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  n
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 100.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance 
à la lumière: (ISO) 6-7. Boulochage: (EN ISO) 4-5. 
Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4. 
Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. 
BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. ÖNORM 
B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 
117. NFPA 260. AS/NZS 3837. Crib 5 après traitement 
d’ignifugation et sur demande. IMO A.652(16). 
(La copie du compte rendu des tests est disponible 
sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. Great durability.
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. 
Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 480 
g/lin.m. Materialdyed. Colour di�erences may occur.
Selvedge  n
Tests Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 6-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-3. 
DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175 
1IM. US Cal. Tech. Bull.117. NFPA 260. AS/NZS 3837. 
Crib 5 when �ame protected. IMO A.652(16). 
(Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Divina 3   Designed by Finn Sködt

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. 
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite 150 cm. 
Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Stückgefärbt. In hellen 
Farben können Fremdfasern vorkommen. 
Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante  n
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: 
(EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. 
Flammschutz: DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. 
EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition 
source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. 
Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. 
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole.

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public.
Description 100% laine vierge. Largeur 150 cm. 
Poids env. 840 g/ml. Teinture à la pièce. Dans les 
couleurs claires, présence de �bres étrangères 
possible. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  n
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 45.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance 
à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3. 
Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. 
Normes au feu: NF D 60 013. EN 1021-1/2. ignition 
source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B2. 
Önorm B1/Q1. UNI 9175,1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. 
NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. (La copie du compte rendu des tests 
est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. 
Description 100% new wool. Width 59 inches 
(150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Piecedyed. 
Foreign �bres may occur in light colours. Colour 
di�erences may occur.
Selvedge  n
Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. 
DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 
1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. 
IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Divina MD   Designed by Finn Sködt

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. 
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite 150 cm. 
Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Materialgefärbt. 
Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante  n
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-6. Pilling: 
(EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. 
Flammschutz: DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. 
EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition 
source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. 
Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. 
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole. 

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. 
Description 100% laine vierge. Largeur 150 cm. 
Poids env. 840 g/ml. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  n
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 45.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. 
Résistance à la lumière: (ISO) 5-6. Boulochage: 
(EN ISO) 3. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, 
mouillé 4. Normes au feu: NF D 60 013. EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. 
DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. UNI 9175,1IM. US Cal. 
Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO 
A.652(16). BS 5852 Crib 5. (La copie du compte 
rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. 

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use.  
Description 100% new wool. Width 59 inches 
(150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Material dyed. 
Colour di�erences may occur.
Selvedge  n
Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-6. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. 
DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 
1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. 
IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols.
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Inspiration 2

Sto�gruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4 

Canvas 

Sto�gruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6 

Divina 3 . Divina MD  
Divina Melange 2 
Hallingdal 65 . Steelcut Trio 2



Canvas   Stoffgruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4
Divina 3   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina MD   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina Melange 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Hallingdal 65   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Steelcut Trio 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6

Canvas   Stoffgruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4
Divina 3   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina MD   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina Melange 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Hallingdal 65   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Steelcut Trio 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6

Canvas   Stoffgruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4
Divina 3   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina MD   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina Melange 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Hallingdal 65   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Steelcut Trio 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6

Divina 3 106 Divina Melange 2 
421

Divina 3 426 Steelcut Trio 2
413

Canvas 414 Steelcut Trio 2 
533

Divina Melange 2 
521

Divina 3 623

Canvas 614 Hallingdal 65 
680

Divina Melange 2 
531

Steelcut Trio 2
665

Divina 3 671 Divina MD 673 Canvas 654 Divina MD 653

Divina MD 931 Divina 3 856 Canvas 954 Hallingdal 65 
980

Steelcut Trio 2
733

Divina Melange 2  
731

Canvas 734 Steelcut Trio 2 
815

Steelcut Trio 2 
853

Hallingdal 65
850

Divina 3 836 Divina MD 843

Divina MD 773 Canvas 794 Canvas 854 Divina 3 893

Hallingdal 65 
754

Hallingdal 65
750

Divina Melange 2
170

Canvas 134

Divina 3 793 Canvas 154 Steelcut Trio 2 
153

Divina MD 193

Divina 3 876 Divina MD 943 Steelcut Trio 2 
945

Divina 3 956

Canvas 974 Divina Melange 2  
971

Divina 3 922 Hallingdal 65 
944

Canvas 254 Hallingdal 65 
227 

Canvas 424 Divina Melange 2
571

Hallingdal 65
270

Divina MD 343 Steelcut Trio 2 
383

Hallingdal 65 
390

Divina MD 753 Divina 3 676 Canvas 684 Divina Melange 2
631



Canvas   Stoffgruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4
Divina 3   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina MD   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina Melange 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Hallingdal 65   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Steelcut Trio 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6

Canvas   Stoffgruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4
Divina 3   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina MD   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina Melange 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Hallingdal 65   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Steelcut Trio 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6

Canvas   Stoffgruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4
Divina 3   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina MD   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina Melange 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Hallingdal 65   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Steelcut Trio 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6

Divina 3 106 Divina Melange 2 
421

Divina 3 426 Steelcut Trio 2
413

Canvas 414 Steelcut Trio 2 
533

Divina Melange 2 
521

Divina 3 623

Canvas 614 Hallingdal 65 
680

Divina Melange 2 
531

Steelcut Trio 2
665

Divina 3 671 Divina MD 673 Canvas 654 Divina MD 653

Divina MD 931 Divina 3 856 Canvas 954 Hallingdal 65 
980

Steelcut Trio 2
733

Divina Melange 2  
731

Canvas 734 Steelcut Trio 2 
815

Steelcut Trio 2 
853

Hallingdal 65
850

Divina 3 836 Divina MD 843

Divina MD 773 Canvas 794 Canvas 854 Divina 3 893

Hallingdal 65 
754

Hallingdal 65
750

Divina Melange 2
170

Canvas 134

Divina 3 793 Canvas 154 Steelcut Trio 2 
153

Divina MD 193

Divina 3 876 Divina MD 943 Steelcut Trio 2 
945

Divina 3 956

Canvas 974 Divina Melange 2  
971

Divina 3 922 Hallingdal 65 
944

Canvas 254 Hallingdal 65 
227 

Canvas 424 Divina Melange 2
571

Hallingdal 65
270

Divina MD 343 Steelcut Trio 2 
383

Hallingdal 65 
390

Divina MD 753 Divina 3 676 Canvas 684 Divina Melange 2
631



Canvas   Stoffgruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4
Divina 3   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina MD   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina Melange 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Hallingdal 65   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Steelcut Trio 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6

Canvas   Stoffgruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4
Divina 3   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina MD   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina Melange 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Hallingdal 65   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Steelcut Trio 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6

Canvas   Stoffgruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4
Divina 3   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina MD   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Divina Melange 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Hallingdal 65   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6
Steelcut Trio 2   Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6

Divina 3 106 Divina Melange 2 
421

Divina 3 426 Steelcut Trio 2
413

Canvas 414 Steelcut Trio 2 
533

Divina Melange 2 
521

Divina 3 623

Canvas 614 Hallingdal 65 
680

Divina Melange 2 
531

Steelcut Trio 2
665

Divina 3 671 Divina MD 673 Canvas 654 Divina MD 653

Divina MD 931 Divina 3 856 Canvas 954 Hallingdal 65 
980

Steelcut Trio 2
733

Divina Melange 2  
731

Canvas 734 Steelcut Trio 2 
815

Steelcut Trio 2 
853

Hallingdal 65
850

Divina 3 836 Divina MD 843

Divina MD 773 Canvas 794 Canvas 854 Divina 3 893

Hallingdal 65 
754

Hallingdal 65
750

Divina Melange 2
170

Canvas 134

Divina 3 793 Canvas 154 Steelcut Trio 2 
153

Divina MD 193

Divina 3 876 Divina MD 943 Steelcut Trio 2 
945

Divina 3 956

Canvas 974 Divina Melange 2  
971

Divina 3 922 Hallingdal 65 
944

Canvas 254 Hallingdal 65 
227 

Canvas 424 Divina Melange 2
571

Hallingdal 65
270

Divina MD 343 Steelcut Trio 2 
383

Hallingdal 65 
390

Divina MD 753 Divina 3 676 Canvas 684 Divina Melange 2
631
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Inspiration 2
Canvas 
Stoffgruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4

Divina 3 . Divina MD
Divina Melange 2
Hallingdal 65 . Steelcut Trio 2
Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6

www.brunner-group.com
© Brunner GmbH 2012 . Im Salmenkopf 10 . D-77866 Rheinau 
T. +49  78 44.  40 20 . F. +49  78 44.  40 28 0 . info@brunner-group.com

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable �bres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk 

Divina Melange 2   Designed by Finn Sködt

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. 
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite 150 cm. 
Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Stückgefärbt. Farbunter-
schiede können vorkommen.
Webkante  n
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: 
(EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. 
Flammschutz: DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. 
EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition 
source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. 
Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16).  
BS 5852 Crib 5. 
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole. 

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. 
Description 100% laine vierge. Largeur 150 cm. 
Poids env. 840 g/ml. Teinture à la pièce. Ecarts de 
coloris possibles.
Liseré de bordure  n
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 45.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance 
à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3. 
Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. 
Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. 
BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B2. ÖNORM 
B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 
117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. (La copie du compte rendu des tests 
est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. 

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. 
Description 100% new wool. Width 59 inches 
(150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Piecedyed. 
Colour di�erences may occur.
Selvedge  n
Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. 
DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 
1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. 
IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Hallingdal 65   Designed by Nanna Ditzel

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 70% Schurwolle, 30% Viskose. Breite 
130 cm. Gewicht ca. 795 g/lfd.m. Materialgefärbt. In 
hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. 
Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante  o
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling:
(EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 3-5. 
Flammschutz: EN 1021-1/2. DIN 4102 B2. Önorm 
B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 
117. AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. 
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole.

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 70% laine vierge, 30% viscose. Largeur 
130 cm. Poids env. 795 g/ml. Dans les couleurs 
claires, présence de �bres étrangères possible. 
Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  o
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 100.000 
révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 
12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: 
(EN ISO) 3. Résistance au frottement (ISO) sec 4-5, 
mouillé 3-5. Normes au feu: EN 1021-1/2. DIN 4102 
B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. 
Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837. 
IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (La copie du compte 
rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. Great wearability. 
Description 70% new wool, 30% viscose. Width 
51 inches (130 cm). Weight app. 795 g/lin.m. 
Materialdyed. Foreign �bre may occur in light 
colours. Colour di�erences may occur. 
Selvedge  o
Tests Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 3-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 
1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. 
AS/NZS 3837. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols. 

Steelcut Trio 2   Designed by Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% 
Nylon. Breite 140 cm. Gewicht ca. 770 g/lfd.m. 
Garngefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern 
vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante  o
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: 
(EN ISO) 3-4. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. 
Flammschutz: EN 1021-1/2. BS 5852. ignition source 
2-3. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. 
UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. 
IMO A.652(16). Crib 5 bei schwerent�ammbare 
Ausrüstung. AS/NZS 3837, Klasse 2.  
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole. 

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, tissu peigné, 10% 
nylon. Largeur 140 cm. Poids env. 770 g/ml. Teinture 
sur �l. Dans les couleurs claires, présence de �bres 
étrangères possible. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  o
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 80.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. 
Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: 
(EN ISO) 3-4. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, 
mouillé 4. Normes au feu: EN 1021-1/2. BS 5852. 
ignition source 2-3. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. 
NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. 
NFPA 260. IMO A.652(16). Crib 5 après traitement 
d’ignifugation et sur demande. AS/NZS 3837, 
Classe 2. (La copie du compte rendu des tests est 
disponible sur demande.
Entretien Voir les symboles ISO. 

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. Great wearability . 
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. 
Width 55 inches (140 cm). Weight app. 770 g/lin.m. 
Yarndyed. Foreign �bres may occur in light colours. 
Colour di�erences may occur.
Selvedge  o
Tests Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3-4. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. Önorm 
B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 
117. NFPA 260. IMO A.652(16). Crib 5 when �ame 
protected. AS/NZS 3837, Class 2. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable �bres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk 

Canvas   Designed by Giulio Ridolfo

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% 
Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 480 g/lfd.m. 
Materialgefärbt. Farbunterschiede können 
vorkommen.
Webkante  n
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 6-7. Pilling: 
(EN ISO) 4-5. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. 
Flammschutz: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. 
BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. 
ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. 
Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 3837. Crib 5 bei 
schwerent�ammbare Ausrüstung. IMO A.652(16).
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole.

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, tissu peigné, 10% 
nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 480 g/ml. 
Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  n
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 100.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance 
à la lumière: (ISO) 6-7. Boulochage: (EN ISO) 4-5. 
Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4. 
Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. 
BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. ÖNORM 
B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 
117. NFPA 260. AS/NZS 3837. Crib 5 après traitement 
d’ignifugation et sur demande. IMO A.652(16). 
(La copie du compte rendu des tests est disponible 
sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. Great durability.
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. 
Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 480 
g/lin.m. Materialdyed. Colour di�erences may occur.
Selvedge  n
Tests Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 6-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-3. 
DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175 
1IM. US Cal. Tech. Bull.117. NFPA 260. AS/NZS 3837. 
Crib 5 when �ame protected. IMO A.652(16). 
(Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Divina 3   Designed by Finn Sködt

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. 
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite 150 cm. 
Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Stückgefärbt. In hellen 
Farben können Fremdfasern vorkommen. 
Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante  n
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: 
(EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. 
Flammschutz: DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. 
EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition 
source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. 
Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. 
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole.

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public.
Description 100% laine vierge. Largeur 150 cm. 
Poids env. 840 g/ml. Teinture à la pièce. Dans les 
couleurs claires, présence de �bres étrangères 
possible. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  n
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 45.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance 
à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3. 
Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. 
Normes au feu: NF D 60 013. EN 1021-1/2. ignition 
source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B2. 
Önorm B1/Q1. UNI 9175,1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. 
NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. (La copie du compte rendu des tests 
est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. 
Description 100% new wool. Width 59 inches 
(150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Piecedyed. 
Foreign �bres may occur in light colours. Colour 
di�erences may occur.
Selvedge  n
Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. 
DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 
1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. 
IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Divina MD   Designed by Finn Sködt

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. 
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite 150 cm. 
Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Materialgefärbt. 
Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante  n
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-6. Pilling: 
(EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. 
Flammschutz: DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. 
EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition 
source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. 
Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. 
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole. 

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. 
Description 100% laine vierge. Largeur 150 cm. 
Poids env. 840 g/ml. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  n
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 45.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. 
Résistance à la lumière: (ISO) 5-6. Boulochage: 
(EN ISO) 3. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, 
mouillé 4. Normes au feu: NF D 60 013. EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. 
DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. UNI 9175,1IM. US Cal. 
Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO 
A.652(16). BS 5852 Crib 5. (La copie du compte 
rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. 

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use.  
Description 100% new wool. Width 59 inches 
(150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Material dyed. 
Colour di�erences may occur.
Selvedge  n
Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-6. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. 
DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 
1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. 
IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols.
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Inspiration 2

Sto�gruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4 

Canvas 

Sto�gruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6 

Divina 3 . Divina MD  
Divina Melange 2 
Hallingdal 65 . Steelcut Trio 2
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Inspiration 2
Canvas 
Stoffgruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4

Divina 3 . Divina MD
Divina Melange 2
Hallingdal 65 . Steelcut Trio 2
Stoffgruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6

www.brunner-group.com
© Brunner GmbH 2012 . Im Salmenkopf 10 . D-77866 Rheinau 
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Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable �bres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk 

Divina Melange 2   Designed by Finn Sködt

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. 
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite 150 cm. 
Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Stückgefärbt. Farbunter-
schiede können vorkommen.
Webkante  n
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: 
(EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. 
Flammschutz: DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. 
EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition 
source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. 
Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16).  
BS 5852 Crib 5. 
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole. 

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. 
Description 100% laine vierge. Largeur 150 cm. 
Poids env. 840 g/ml. Teinture à la pièce. Ecarts de 
coloris possibles.
Liseré de bordure  n
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 45.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance 
à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3. 
Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. 
Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. 
BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B2. ÖNORM 
B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 
117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. (La copie du compte rendu des tests 
est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. 

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. 
Description 100% new wool. Width 59 inches 
(150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Piecedyed. 
Colour di�erences may occur.
Selvedge  n
Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. 
DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 
1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. 
IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Hallingdal 65   Designed by Nanna Ditzel

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 70% Schurwolle, 30% Viskose. Breite 
130 cm. Gewicht ca. 795 g/lfd.m. Materialgefärbt. In 
hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. 
Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante  o
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling:
(EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 3-5. 
Flammschutz: EN 1021-1/2. DIN 4102 B2. Önorm 
B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 
117. AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. 
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole.

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 70% laine vierge, 30% viscose. Largeur 
130 cm. Poids env. 795 g/ml. Dans les couleurs 
claires, présence de �bres étrangères possible. 
Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  o
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 100.000 
révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 
12947. Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: 
(EN ISO) 3. Résistance au frottement (ISO) sec 4-5, 
mouillé 3-5. Normes au feu: EN 1021-1/2. DIN 4102 
B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. 
Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. AS/NZS 3837. 
IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. (La copie du compte 
rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. Great wearability. 
Description 70% new wool, 30% viscose. Width 
51 inches (130 cm). Weight app. 795 g/lin.m. 
Materialdyed. Foreign �bre may occur in light 
colours. Colour di�erences may occur. 
Selvedge  o
Tests Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 3-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 
1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. 
AS/NZS 3837. IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols. 

Steelcut Trio 2   Designed by Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% 
Nylon. Breite 140 cm. Gewicht ca. 770 g/lfd.m. 
Garngefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern 
vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante  o
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: 
(EN ISO) 3-4. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. 
Flammschutz: EN 1021-1/2. BS 5852. ignition source 
2-3. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. 
UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. 
IMO A.652(16). Crib 5 bei schwerent�ammbare 
Ausrüstung. AS/NZS 3837, Klasse 2.  
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole. 

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, tissu peigné, 10% 
nylon. Largeur 140 cm. Poids env. 770 g/ml. Teinture 
sur �l. Dans les couleurs claires, présence de �bres 
étrangères possible. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  o
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 80.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. 
Résistance à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: 
(EN ISO) 3-4. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, 
mouillé 4. Normes au feu: EN 1021-1/2. BS 5852. 
ignition source 2-3. DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. 
NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. 
NFPA 260. IMO A.652(16). Crib 5 après traitement 
d’ignifugation et sur demande. AS/NZS 3837, 
Classe 2. (La copie du compte rendu des tests est 
disponible sur demande.
Entretien Voir les symboles ISO. 

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. Great wearability . 
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. 
Width 55 inches (140 cm). Weight app. 770 g/lin.m. 
Yarndyed. Foreign �bres may occur in light colours. 
Colour di�erences may occur.
Selvedge  o
Tests Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3-4. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. Önorm 
B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 
117. NFPA 260. IMO A.652(16). Crib 5 when �ame 
protected. AS/NZS 3837, Class 2. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.
Encouraging the use of sustainable �bres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.
Contact and further information www.kvadrat.dk 

Canvas   Designed by Giulio Ridolfo

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.
Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% 
Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 480 g/lfd.m. 
Materialgefärbt. Farbunterschiede können 
vorkommen.
Webkante  n
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 6-7. Pilling: 
(EN ISO) 4-5. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. 
Flammschutz: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. 
BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. 
ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. 
Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 3837. Crib 5 bei 
schwerent�ammbare Ausrüstung. IMO A.652(16).
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole.

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. Grande résistance.
Description 90% laine vierge, tissu peigné, 10% 
nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 480 g/ml. 
Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  n
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 100.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance 
à la lumière: (ISO) 6-7. Boulochage: (EN ISO) 4-5. 
Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4. 
Normes au feu: EN 1021-1/2. ignition source 0-1. 
BS 5852. ignition source 2-3. DIN 4102 B2. ÖNORM 
B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 
117. NFPA 260. AS/NZS 3837. Crib 5 après traitement 
d’ignifugation et sur demande. IMO A.652(16). 
(La copie du compte rendu des tests est disponible 
sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. Great durability.
Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. 
Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 480 
g/lin.m. Materialdyed. Colour di�erences may occur.
Selvedge  n
Tests Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 6-7. Pilling: (EN ISO) 4-5. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-3. 
DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175 
1IM. US Cal. Tech. Bull.117. NFPA 260. AS/NZS 3837. 
Crib 5 when �ame protected. IMO A.652(16). 
(Copy of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Divina 3   Designed by Finn Sködt

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. 
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite 150 cm. 
Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Stückgefärbt. In hellen 
Farben können Fremdfasern vorkommen. 
Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante  n
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-7. Pilling: 
(EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. 
Flammschutz: DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. 
EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition 
source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. 
Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. 
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole.

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public.
Description 100% laine vierge. Largeur 150 cm. 
Poids env. 840 g/ml. Teinture à la pièce. Dans les 
couleurs claires, présence de �bres étrangères 
possible. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  n
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 45.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance 
à la lumière: (ISO) 5-7. Boulochage: (EN ISO) 3. 
Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. 
Normes au feu: NF D 60 013. EN 1021-1/2. ignition 
source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. DIN 4102 B2. 
Önorm B1/Q1. UNI 9175,1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. 
NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. (La copie du compte rendu des tests 
est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO.

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use. 
Description 100% new wool. Width 59 inches 
(150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Piecedyed. 
Foreign �bres may occur in light colours. Colour 
di�erences may occur.
Selvedge  n
Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-7. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4-5. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. 
DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 
1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. 
IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols.

Divina MD   Designed by Finn Sködt

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, 
privater Wohnbereich. 
Beschreibung 100% Schurwolle. Breite 150 cm. 
Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Materialgefärbt. 
Farbunterschiede können vorkommen.
Webkante  n
Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 
Scheuerhübe gemäß der Martindale Methode 
EN ISO 12947. Lichtechtheit: (ISO) 5-6. Pilling: 
(EN ISO) 3. Reibechtheit: (ISO) trocken 4-5, nass 4. 
Flammschutz: DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. 
EN 1021-1/2. ignition source 0-1. BS 5852. ignition 
source 2-5. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. 
Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). 
BS 5852 Crib 5. 
(Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).
P�ege Siehe ISO P�egesymbole. 

Domaine d’utilisation Tissu d’ameublement pour 
aménagement privé et public. 
Description 100% laine vierge. Largeur 150 cm. 
Poids env. 840 g/ml. Ecarts de coloris possibles.
Liseré de bordure  n
Tests Résistance à l’abrasion: Env. 45.000 révolutions 
selon le procédé Martindale EN ISO 12947. 
Résistance à la lumière: (ISO) 5-6. Boulochage: 
(EN ISO) 3. Résistance au frottement: (ISO) sec 4-5, 
mouillé 4. Normes au feu: NF D 60 013. EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. 
DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. UNI 9175,1IM. US Cal. 
Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO 
A.652(16). BS 5852 Crib 5. (La copie du compte 
rendu des tests est disponible sur demande).
Entretien Voir les symboles ISO. 

Application O�ces, hotels, institutions, domestic 
use.  
Description 100% new wool. Width 59 inches 
(150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Material dyed. 
Colour di�erences may occur.
Selvedge  n
Tests Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the 
Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness: 
(ISO) 5-6. Pilling: (EN ISO) 3. Fastness to rubbing: 
(ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2. 
ignition source 0-1. BS 5852. ignition source 2-5. 
DIN 4102 B2. Önorm B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 
1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. 
IMO A.652(16). BS 5852 Crib 5. 
(Copy  of test report available).
Care Please see the ISO symbols.
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Inspiration 2

Sto�gruppe 4   Tissu groupe 4   Fabric category 4 

Canvas 

Sto�gruppe 6   Tissu groupe 6   Fabric category 6 

Divina 3 . Divina MD  
Divina Melange 2 
Hallingdal 65 . Steelcut Trio 2


